










































































   جدول أولو�ات المتطلبات الفنية الأساسية الواجب توفرها �� شر�ات الوساطة 

 الأولو�ة البند  رقم البند

1.1.4 
تأم�ن جهاز/أجهزة موجهة خاص/خاصة للشبكة الداخلية الموصولة مع بورصة 

 عمان  بالمواصفات التالية:
  

 Ethernet.( 1مداخل ع�� الأقل من نوع ( 3 - *

 Active/Standby.( 1) لضمان �شغيل ا�خط�ن بوضعية (SLAيدعم بروتو�ول (أن  - *

 Multicast.( 1أن يدعم تقنية ( - *

 IPSec tunnel,IKEV1 and IKEV2.( 1أن يدعم خاصية �شف�� خط الإتصال (         - *

 1 يفضل ف��ة الضمان من الشركة الأم لمدة عام ع�� الأقل ع�� المعدات وال��مجيات. *

1.3 
) منفصلة للشبكة المرتبطة مع البورصة بحيث Patch-Panelتركيب لوحة وصلات ( 

 ت�ون مرقمة بصورة سليمة ووا�حة، لسهولة الوصول ال��ا.
1 

1.5 

الال��ام ب��و�د البورصة باسم مستخدم و�لمة المرور ا�خاصة بجهاز الموجھ 

)Router) وجهاز الموزع ،(Switch البيئة والتدقيق ع�� الأجهزة ) للتأكد من سلامة

 
ً
 بأي وقت تراه البورصة مناسبا

1 

2 

)، حسب Firewallع�� شر�ات الوساطة الأعضاء تأم�ن وتركيب جدار ناري (

 المواصفات التالية:

) بما يتوافق مع متطلبات وحاجة شركة الوساطة، DMZدعم الشب�ات ا�خاصة ( -

 ).DMZشب�ات خاصة ( 6بحيث يحتوي ع�� الأقل ع�� 

 ).Dual Wan portأن يدعم ( -

 ).Multicastدعم تقنية البث المتعدد ( -

 يفضل ف��ة الضمان من الشركة الأم لمدة عام ع�� الأقل ع�� المعدات وال��مجيات. -

 ).Advance filtering, IPS, Anti-Malwareيفضل ان يدعم خصائص ( -

1 

 1 شركة الوساطة العضو) �� موقع OMS�شغيل نظام إدارة الأوامر (  5.1

1.1.1 

) كحد أد�ى، 2Mbps) �سرعة (Leased lines layer 2 P2Pتأم�ن خط�ن مستأجر�ن ( 

)، كما و�جدر Active/Standbyبحيث يتم �شغيل ا�خط�ن بوضعية �شط/استعداد (

 ). IPSec tunnel��ذه ا�خطوط أن ت�ون مشفرة (
2 

1.1.2 

) من مزودين مختلف�ن (وهو ا�خيار Leased-Linesتوف�� خطوط اتصال مؤجرة (

 الأفضل).

و�� حال رغب��ا با�حصول ع�� ا�خطوط من نفس المزود يجب عل��ا الال��ام  

باستخدام خطوط �عمل من مقاسم اتصال مختلفة تا�عة لنفس المزود بحيث 

 تضمن اختلاف مسارات الاتصال 

2 
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1.4 

الداخلية الموصولة مع بورصة عمان  ) خاص للشبكة Switchتأم�ن جهاز موزع (

)1000/100/ Mbps10( ports: minimum 16  

 128VLAN (Number Supported): minimum  

 Support Multicast 

 Managed Switch 

2 

 2 ) لتشغيل برامج التداول PC’sمتطلبات أجهزة ا�حاسوب ( 3

 Server Room ( 2متطلبات غرفة الأجهزة ا�خادمة (  4

 2 استضافة خدمة التداول ع�� الإن��نت �� موقع شركة الوساطة 6.1

5.2.1 
 ) خارج شركة الوساطةOMS�شغيل نظام إدارة الأوامر (

 شر�ات الوساطة الاعضاء التا�عة لبنك أو فرع بنك مرخص للعمل �� الأردن -1
3 

5.2.2 
 ) خارج شركة الوساطةOMS�شغيل نظام إدارة الأوامر (

 الوساطة الأردنية التا�عة لبنك أو لشر�ات وساطة إقليمية أو دوليةشر�ات  -2
3 

5.2.3 
 ) خارج شركة الوساطةOMS�شغيل نظام إدارة الأوامر (

 )Cloud Computingشر�ات الوساطة المستخدمة لتقنية ا�حوسبة ال�حابية  (-3
3 

6.2.1 
 العضواستضافة خدمة التداول ع�� الإن��نت خارج موقع شركة الوساطة 

 شر�ات الوساطة التا�عة لبنك أو فرع بنك مرخص للعمل �� الأردن -1
3 

6.2.2 

 استضافة خدمة التداول ع�� الإن��نت خارج موقع شركة الوساطة العضو

شر�ات الوساطة الأردنية العضو التا�عة لبنك أو لشر�ات وساطة إقليمية أو  -2

 دولية

3 

6.2.3 
 الإن��نت خارج موقع شركة الوساطة العضواستضافة خدمة التداول ع�� 

 )Cloud Computingشر�ات الوساطة المستخدمة لتقنية ا�حوسبة ال�حابية  ( -3
3 

 Disaster Recovery( 3متطلبات البنية التحتية للموقع البديل ( 7

   
 

 
 

*** 
يطبق جدول الأولو�ات ع�� البنود المطبقة عند شر�ات الوساطة 

.العاملة 
ً
   حاليا

رقم 

 الف��ة  الأولو�ة
  

   سنة ونصف 1

   سنت�ن ونصف 2

   اختياري  3

      
 




